Ha 30 anos fabricando
Valvulas Solenodides




SA\_V\ Salvi Casagrande

Medigao e Automatizacao. Qualidade Absoluta

A alta qualidade das valvulas solendides Jefferson e seu
baixo custo tém aumentado suas aplicagbes e sua
utilizagdo em diversos segmentos industriais, como:
petroliferas, engenharias, construtoras, alimentagao,
refrigeracao, aquecimento, automobilistica, metalurgica,
téxteis, petroquimicas, hospitalares, Industrias de papéis,
etc.Neste folheto, apresentamos os modelos de vélvulas de
uso geral, como: agua, vapor, gas e oleo. Destacando as
valvulas construidas para vapor desde baixa pressao até 10
bar ou fluidos quentes de até 180°C, conexéo desde1/8"Jate
3"¢para trabalhar normalmente fechada ou aberta A
Jefferson |, dispée modelos de valvulas e dispositivos para

Bobinas e Caixa

aplicagtes especificas, por
exemplo: valvulas de alta pressao
para GNV, fechamento lento para
evitar golpes de oriete; valvulas de
pulso (laitch) uso organico; caixa
de protecao apovadas segundo
normas HTEX-CE, controladores
de poténcia; bobinas de seguranga intrinseca de baixa
poténcia, temporizadores para purga de tribulagoes;
entre outros para caracteristicas técnicas de cada opgao
de uso, favor solicitar catalogotécnico. ig, hg b
/ 9§€§alvi

Ublizadas em valvulas solendides

Din43650 formaA Din43650 formaB

CX A PROVA DE EXPLOSAO

NEMA 4X IEC 79-18M

BOBINAS ENCAPSULADAS DIN 43650  MINIBOBINA ENCAPSULADA DIN 43650
Conjunto de babina a prova de Conpunio de bobina compacio a
Inempénes e umidade. prova de intempéneas e umkdade
CONEXAO: Plug-in com prensa cabo CONEXAO: Plug-in com prensa cabo

ou conduite de '5°NPT. PROTECAO: Ip&s.

PROTECAO: Ip&5,

OPICIONAL: Indicador lumnoso

Valvulas para Uso Geral

CAIXA A PROVA DE EXPLOSAO E
INTEMPERIES

Conatrugdo sequndo as nomas
NEMA 4,7 e 9, contruidas em
aluminio, certficada por CITELLINTI
para zonas casse | divi grupo Ce D

BOBINA A PROVA DE EXPLOSAO
Congunio de bobina @ calxa encapsuladas;
atande as normas

IEC798-18, para zonas classe |,

div.t, grupos A, B, CeDe

classe I, div.1, grupo E

CONEXAO: %'NPT

Agua, ar, gasolina, élec diesel, gases e liquides leves até 180°C / Corpos de Bronze, latéo, aco inoxidavel, conexdes, roscadas ou flageadas

1314 1327

1335 1342

N. Aberta e N. Fechada

CORPO: Latao e Ago Inoxidavel,
ASSENTOS: Resllenta ou teflon
PRESSAO: 0 a 100 bar
TEMPERATURA: de -200°C a 180°C.
CONEXOES: 1/4”

CORPO: Bronze e Ago Inoxidavel
ASSENTOS: Resliente ou teflon
PRESSAO: Vacuo 8 15 bar,
TEMPERATURA: alé 180°C.
CONEXOES: 314" a 2

N. Aberta e N. Fechada
CORPO: Latao e Ago Inoxidavel,
ASSENTOS: Diafragma
PRESSAO: Vacuo a 10 bar.
TEMPERATURA: Alé 150°C
CONEXOES: /8", %'e 314",

N. Aberta e N. Fechada

CORPO: Latao Forjado e Aco Inoxiddve!
ASSENTOS: Resfiante ou Teflon
PRESSAO: 0,2 a 15 bar.
TEMPERATURA: At 180°C
CONEXOES: 314" a 2"




Salvi Casagrande Revendedora Autorizada:

1390

1393

2026

2036

N. Aberta @ N, Fechada

CORPO: Latdo Forjado e Ago noxidével
ASSENTOS: Resiliente cu Teflon.
PRESSAO: 0.1 a 15 bar.
TEMPERATURA: -200°C a 180°C
CONEXOES: 114" 38" 0 %"

N. Aberta @ N, Fechada

CORPO: Latdo Forjado.

ASSENTOS: Guilotina Inoxidavel & Teflan
PRESSAO: 0 a 4 bar.

TEMPERATURA: ate 180°C
CONEXOES: 1/4", 38" @ %"

CORPO: Latao Forjado
ASSENTOS: Resiliente.
PRESSAO: 0 & 50 bar.
TEMPERATURA: ate 80°C
CONEXOES: 118" 0 1(4",
BOBINA: 6W. Conexao DIN

CORPO: Latdo Forjado.
ASSENTOS: Dialragma de A. Nitrilo.
PRESSAO: 0.1 a 15 bar.
TEMPERATURA: até 80°C
CONEXOES: 3/B", %" e 3/d4
BOBINA: 6W. Conaxao DIN

2073

2036

1342

CORPO: Latig Forada.
ASSENTOS: Diafragma de A. Nitriko
PRESSAO: 0.3 a 15 bar.
TEMPERATURA: até 80°C
CONEXOES: 1"

BOBINA: 6W. Conexao DIN

APLICAGAO: Especal em fitros de Manga
CORPO: Aumine

PRESSAO: 0,58 10 bar

TEMPERATURA: alé 80°C

CONEXOES: 3/4", 1"e 1 %",

Valvulas para Gases Combustiveisl|

APLICAGAO: Vapores industrial & comercal Valvula de fechamento lento para

Dasenho avancado: grande capackiade
de vazio: baixo consume alétrico; longa
vida Oul;

CORPO: Latio, Pisldo em PTFE
CONEXOES: 38", 15" e 34",

BOBINA: paraCAeCC. - 6W

PRESSAO DE TRABALHO: 0.3 a 10 bar (180°C)

agua ¢ outros fluidos de baixa
viscosidade, Elimina 05 problemas
de GOLPE DE ARIETE.

CORPO: Latao

ASSENTOS: Buna N & outros.
CONEXOES: 3/47, 1 %e 27
PRESSAO:0.2a 15 bar

Gas natural, butano, propano, GLP e outros. Atendem as normas nacionals € intemacionals de uso de gas industrial para sistema de combustio.

1330

2030

1330/2030

1332

N. Aberta @ N. Fechada
CORPO: Aluminio Injetado
ASSENTOS: Acrilo-Nitrilo.
PRESSAO: 0 a 0.2 bar.
TEMPERATURA: alé 80°C
CONEXOES: 4" e 314"

N. Aberta @ N, Fechada
CORPO: Aluminc In@tado,
ASSENTOS: Acrio-Nitrilo.
PRESSAO: 0 a 0,05 bar
TEMPERATURA: até 80°C
CONEXOES: 1"e 1 14"

N. Aberta @ N. Fechada
Abertura lenta: Até 10 seq.
CORPO: Aluminio injetado.
DIAFRAGMA: Acrilo-Nitrilo.
PRESSAO: 0,001 & 2 bar.
TEMPERATURA: Até BO°C
CONEXOES: 1" a 2"

Rearme manual: “Free Handle”
CORPO: Aluminic injetado.
DIAFRAGMA: Acrile-Nitrio.
PRESSAO: 0 a 3 bar.
TEMPERATURA: Até 80°C
CONEXOES: 12 3",




Valvula para GNV

2088 1388A V71 2094
Abertura lenta: Hasla 20 seq. Abertura lenta: Hasts 20 seg. Valvula de seguridad a termocupla. Abertura lenta: Dispenser de GNV em
Com regulacao hidraulica Com regulagio hdraulica. para queimadores de gas natural y GLP. posios de abastecimento.

CORPO: Aluminia imetado,
DIAFRAGMA: Acrilo-Narilo,
PRESSAO: 0 a3 bar
TEMPERATURA: Hasta 80°C
CONEXOES: 173 2"

CORPO: Aluminio injetado
DIAFRAGMA: Acnlo-Nitriko
PRESSAO: 0 a 5 bar,
TEMPERATURA: Hasta 80°C
CONEXOES: 314" 4 3",

Vélvula Oleo Pesado (Fuel-Oil)

CORPO: Aluminio injetado
CONEXOES: /4 BSP y NPT
PRESSAO: Varskones para prasiones
maximas de 0.2 ber y 1.5 bar

CORPO: Latio lorjaco, pistho e Ago Inox
CAIXA DE PROTEGCAQ: A prova de
8xplosao @ iInempérnas.

PRESSAO: 1 a 250 bar.

CONEXOES: 1/4°, 38" e %'NP.

Valvula para Fluidos Corrosivos

Uso especifico em sistemas de combustao com hidrocarbonos
pesados. Qurtos usos: Oleos e outros fluidos viscosos.

Resisténcia excepclonal a dcidos, alcalis e outras solugdes
de dificil manuseio. Auséncia de agao eletrolitica.

1312

1356

1360 Tv2

1360TV4

CORPO: Bronze e Ago Inoxidavel
ASSENTO: Ago Inoxiddvel
PRESSAO: 0 & 21 bar
TEMPERATURA: At 180°C.
CONEXOES: 4", 34 e 1"

CORPO: Bronze @ Ago Inondavel,

ASSENTO: Ago Inoxdavel,
PRESSAO: 0 a 10 bar.
TEMPERATURA: Até 180°C.
CONEXOES:3/8" & 4"

Valvula para Refrigeragao

CORPO: Acrilico @ Teflon
DIAFRAGMA: Vitron
PRESSAO: Até 1 bar
TEMPERATURA: At 80°C.
CONEXOES: 114"

CORPO: PVC a Teflon,
SELOS E DIAFRAGMA: Vitron
PRESSAO: 0 a4 bar
TEMPERATURA: Até 80°C.
CONEXOES: 38" & %~

Amdnia, composlos, flucrados, refrigerantes ecoldgicos: HFC-134A [ Linhas de liqusdo, vapor, gas quente. Conexdes flare, para soldar ¢ langeadas

2041 20415 1342R 1343
Refrigerantes ecolégicos e fluorados, Refrigerantes ecolégicos e fluorad N. Fechada e N, Aberta CORPO:Ferro e Flangas: Ago Fonado
DESENHO: Compacto DESENHO: Compacto CORPO: Latao Forjado DIAFRAGMA: Tefan

CORPO: Latao Forjado
DIAFRAGMA: Teflon,
PRESSAO: de 0,07 a 21 bar.
TEMPERATURA: -40°C a 110°C
CONEXOES: 3/8" & 14" Flare.

CORPO: Latao Forjado
DIAFRAGMA: Teflon.
PRESSAO: de 0,07 a 21 bar.

TEMPERATURA: -40°C a 110°C

CONEXOES: 38" & 14" Solda.

DIAFRAGMA: Tefion,
PRESSAO: de 0,2 & 21 bar
TEMPERATURA: -40°C & 110°C
CONEXOES: 314" 42",

PRESSAO: de 0,07 4 21 bar.
TEMPERATURA: -40°C 8 110°C
CONEXOES: /273 1 14"
OPCIONAL: Comn fitro incorporada.







