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O Manômetro digital portátil HT-1890 

para medição de pressão diferencial, ou seja,

(vácuo). 

Este equipamento possui a opção de 

engenharia, sendo elas: inH20; psi; bar; mbar;

ftH2o; cmH20 ou Kgcm. 

Equipado com uma conexão simples para

digital HT-1890 é usado para testes em

limpas, estanqueidade em linha de gás e pressão de fornos

extremamente portátil, precisar de pouca manuten

faixa de medição, este equipamento é 

profissionais realizarem medidas em ca

precisão de 0,3% do fundo de escala, permitir também o uso

em laboratórios e indústrias farmacêuticas.

Outra vantagem desse manômetro digital é que seu display possui luz de 

fundo, facilitando assim a visualização em salas fechadas 

luz.  

Com sua alta precisão, fácil manuseio e simples utili

equipamento será indispensável em seus processos.
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ENTRE EM CONTATO CONOSCO:  

TEL.: (11) 3327-0033 
MAIL: vendas@salvicasagrande.com.br 

Rua Florêncio de Abreu, n° 605 – Centro – São Paulo, SP. 

1890 é um instrumento desenvolvido 

ou seja, pressão positiva e negativa 

ossui a opção de alternar entre 11 unidades de 

inH20; psi; bar; mbar; kPa; inHg; mmHg; ozin; 

Equipado com uma conexão simples para mangueira, o manômetro 

em sistemas de ventilação, salas 

nha de gás e pressão de fornos. Por ser 

ecisar de pouca manutenção e ter uma grande 

 uma ótima opção para técnicos e 

medidas em campo além de, devido a sua 

precisão de 0,3% do fundo de escala, permitir também o uso do mesmo 

farmacêuticas. 

Outra vantagem desse manômetro digital é que seu display possui luz de 

a visualização em salas fechadas ou com pouca 

seio e simples utilização, este 

equipamento será indispensável em seus processos. 

Características Técnicas: 

• Display LCD com luz de fundo 

• Precisão +/- 0,3% F.S 

• Tempo de resposta 0,5 segundos 

• Indicador de bateria 

• Indicador de sobre pressão 

• Função max/min/avg 

• Alimentação bateria 9V 

• Faixa de medição -2 a 2 PSI  ( -1400 MMH20 A 1400 MMH2)

• 11 unidades de engenharia inH20; psi; bar; mbar; kPa; inHg; mmHg; ozin; 

ftH2o; cmH20; Kgcm. 
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