Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazéio Tipo Rotdmetro Modelo BL 14

Geral:
Os Rotametros de Serie BL, sdo usados para medir vazao . |
Instantanea de qualquer tipo de fluido em Tubulagdes com ,
Condigbes, presséo e temperatura contidas dentro dos limites
de resisténcia do tubo de medigao ( Borrosilicato ) que e usado -
na fabricacdo do Instrumento de Medicdo em processos. Z
O medidor de Vazao tipo Rotametro BL & Adequado quando '
NS ae

a uma necessidade de controle de vazao.
Para Fluidos Mais Agressivos. Exemplos: Gases e Acido.

Opcional: Alarme de Baixa Alta Vaz&o
Caracteristicas Técnicas

Precisio Repetibilidade
Escala
Rangeabilidade = Comprimento

+- 2% FIS 0,25%

Graduagdo ' Vedacdes |

1a10 60 mm
Lestura direta ou Buna alé T=70°C
proporcional
10-100% Vitan até T=200"C

cam codficiente Conex3do Padréo Inox [ Aluminio

Medidor de Vazao Tipo Rotémetro Rosca BSPF/NPTF/TC/SMS FLANGE
Com Tubo de Vidro Borrosilicato. Tubo de medigio em borrosilicato.

Faixa de Vazio H20 - Pressio Max 10kgficm2 T=Max80°C
Faixa de Vazio Gases - Pressdo T60mmhg T=21°C

Faixa de Faixa de vazio LIQUMDS
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150-1600 Nih Pressdo Depois do Instrumento:
Temperatura de Trabalho:
Rosca ou Flange do Processo:

& (11) 3327-0033 (™ +55 11 3327-0035
B vendas@salvicasagrande.com.br

@ www.salvicasagrande.com.br @salvi.casagrande
Salvi Casagrande @ R. Floréncio de Abreu,605 - Centro - Sdo Paulo, SP.

Medicao e Automatizagado. Qualidade Absoluta.




Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazéo Tipo Rotdmetro Modelo BL 70 / BL 320

Geral:
Os Rotametros de Serie BL, sdo usados para medir vazao
Instantanea de qualquer tipo de fluido em Tubulacdées com
Condigoes, pressao e temperatura contidas dentro dos limites
de resisténcia do tubo de medigdo ( Borrosilicato ) que € usado
na fabricag&o do Instrumento de Medigdo em processos. 2
e

O medidor de Vazéo tipo Rotametro BL e Adequado quando
a uma necessidade de controle de vazao.
Para Fluidos Mais Agressivos. Exemplos: Gases e Acido.

Opcional: Alarme de Baixa Alta Vazao

Caracteristicas TECniCas ovs.: Medidor de Vazio BL 320 e BL 70 Flangeado Comprimento face a face 350 mm

Precisdo Repetibilidade
Escala
Rangeabilidade, Comprimento

+I- 2% FIS 0,25%

Graduacao | Vedagoes
1 1a10 190 mm

Lefiura dieta ou | g, s 18 To70°C
proporcional

g;g?mgﬂzﬁﬂm \iton até T=200°C
Conexdo Padrdo Inox / Aluminio
Medidor de Vazao Tipo Rotametro Rosca BSPF/NPTF/TC/SMS FLANGE
Com Tubo de Vidro Borrosilicato. Tubo de medigio em borrosilicato.
Faixa de Vazio H20 - Pressdo Max 10kgficm2 T=Max80°C
Faixa de Vazio Gases - Pressio 7T60mmhg T=21°C

: Fai " Iqui
Faixa de 5 Bl E qu.l'."d.DS
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Faixa de g |Fexa o vazao| » = I
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=|® 660 Lih = [180-1800 Ni/h | Tipo de F'“"’F*—
770 Ln 0 [200-2000 NIl § Pressao Depois do Instrumento:
?ﬂ:ﬁhun 300-3000 NIt Temperatura de Trabalho:
Rosca ou Flange do Processo:
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Medicao e Automatizagado. Qualidade Absoluta.




Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazéio Tipo Rotdmetro Modelo BL 1300

Geral:
Os Rotametros de Serie BL, sdo usados para medir vazao
Instantanea de qualquer tipo de fluido em TubulacGes com
Condigbes, pressao e temperatura contidas dentro dos limites
de resisténcia do tubo de medicio ( Borrosilicato ) que € usado
na fabricacdo do Instrumento de Medigdo em processos. -
e

O medidor de Vazao tipo Rotametro BL & Adequado quando
a uma necessidade de controle de vazao.
Para Fluidos Mais Agressivos. Exemplos: Gases e Acido.

Opcional: Alarme de Baixa Alta Vazéo
fﬂﬂlﬂﬁﬂﬂlm Iémm Obs.: Medidor de Vazdo BL 1300 Flangeado Comprimento face a face 400 mm

Fracisia .Rﬁepatihi!idada
Escala

+- 2% FIS 0,25% =
. Rangeabilidade, Comprimento
Graduagdo  Vedagoes l

' 1a10 190 mm
Leitura cursls ou

proponcional

10-100% Witon até .=
com coéficiente o

Buna alg T=70°C

Conexdo Padrao Inox /| Aluminio

Medidor de Vazao Tipo Rotametro Rosca BSPF/NFTF/TC/SMS FLANGE
Com Tubo de Vidro Borrosilicato. Tubo de medicio em borrosilicato.

Faixa de Vazio H20 - Pressdo Max 10kgficm2 T=Max80°C
Faixa de Vazdo Gases - Pressdo T60mmhg T=21°C
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Pressao Depois do Instrumento:
Temperatura de Trabalho:
Rosca ou Flange do Processo:
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Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazéo Tipo Rotametro Modelo BL 7000

Obs.: Medidor de Vazdo BL 7000 Flangeado Comprimento face a face 400 mm

Geral:

Os Rotametros de Serie BL, sdo usados para medir vazao
Instantanea de qualquer tipo de fluido em Tubulacgtes com
Condigdes, pressao e temperatura contidas dentro dos limites
de resisténcia do tubo de medicdo ( Borrosilicato ) que &€ usado
na fabricacdo do Instrumento de Medigdo em processos.

O medidor de Vazao tipo Rotametro BL € Adequado quando

a uma necessidade de controle de vazao.

Para Fluidos Mais Agressivos. Exemplos: Gases e Acido.

Opcional: Alarme de Baixa Alta Vazao
Caracteristicas Técnicas
Precisdo |Repetibilidade

Escala
Rangeabilidade Comprimento

+/- 2% FIS 0,25% -

Graduagao Vedacoes

1a10 190 mm
Leitura durets ou Buna até T=F0FC
proporcional
w;:%ﬁ%& & Viton ate T=200°C
oy CHET = §
Conexdo Padrio Inox / Aluminio
Medidor de Vazdo Tipo Rotametro Rosca BSPF/NPTF/TC/SMS FLANGE

Com Tubo de Vidro Borrosilicato.

Tubo de medigio em borrosilicato.

Faixa de Vaziao H20 - Pressdo Max 10kgficm2 T=Max80°C
Faixa de Vazdo Gases - Pressdo T60mmhg T=21°C

\ Faixa de vazio L|q‘."d05
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Tipo de Fluido:
Pressdo Depois do Instrumento:
Temperatura de Trabalho:
Rosca ou Flange do Processo:
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Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagado. Qualidade Absoluta.




Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazéo Tipo Rotdmetro Modelo BL 14000 / 25000

Geral:

Os Rotametros de Serie BL, s&o usados para medir vazao
Instantanea de qualquer tipo de fluido em Tubulacées com
Condicoes, pressdo e temperatura contidas dentro dos limites
de resisténcia do tubo de medicgao ( Borrosilicato ) que & usado
na fabricacdo do Instrumento de Medigdo em processos.

O medidor de Vazao tipo Rotametro BL & Adequado quando

a uma necessidade de controle de vazao.

Para Fluidos Mais Agressivos. Exemplos: Gases e Acido.

Opcional: Alarme de Baixa Alta Vazao

ﬁill'ﬂﬂ&l'liﬂ TOIIIII:IIS Obs.: Medidor de Vazao BL 25000 e 14000 Flangeado Comprimento face a face 400 mm

Precisdo Repetibilidade
Es»r_:aia

+/- 2% FIS 0,25% .
Rangeabilidade, Comprimento

Graduagao | Vedagbes

1a10 190 mm
Leftura direta ol | g, o s TeT0PC
proporcianal
10~1002 WViton até T=200°C

100 - -
com cosficiente Conexdo Padrdo Inox [ Aluminio

Medidor de Vazdo Tipo Rotimetro Rosca BSPF/NPTF/TC/SMS FLANGE
Com Tubo de Vidro Berrosilicato. Tubo de medigio em borrosilicato.

Faixa de Vazio H20 - Pressdo Max 10kgficm2 T=Max80°C
Faixa de Vazio Gases - Pressido T60mmhg T=21°C
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Temperatura de Trabaiho:
Rosca ou Flange do Processo:
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Medicao e Automatizagado. Qualidade Absoluta.




Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazéo Tipo Rotametro Modelo BL 50000

]

Obs.: Medidor de Vazio BL 50000 Flangeado Comprimento face a face 500 mm

Geral:

Os Rotametros de Serie BL, sdo usados para medir vazao
Instantanea de qualquer tipo de fluido em TubulacGes com
Condicbes, pressao e temperatura contidas dentro dos limites
de resisténcia do tubo de medicao ( Borrosilicato ) que e usado
na fabricacdo do Instrumento de Medigdo em processos.

O medidor de Vazé&o tipo Rotametro BL & Adequado quando

a uma necessidade de controle de vazio.

Para Fluidos Mais Agressivos. Exemplos: Gases e Acido.

Opcional: Alarme de Baixa Alta Vazéo
Caracteristicas Técnicas

Precisdo Repetibilidade
Escala

+- 2% FIS -
Rangeabilidade Comprimento

0,25%

Graduagdo Vedagdes

1a10 200 mm
Letura dstaou | o oo g TaToPC
proporcional
ﬁ-&ﬁ?ﬁ?& i Viton Bté T=200°C
cien =
Conexio Padrdo Inox / Aluminio
Medidor de Vazdo Tipo Rotdmetro Rosca BSPF/MPTF/TC/SMS FLANGE

Com Tubo de Vidro Borrosilicato.

Faixa de Vazio H20 - Pressdo Max 10kgficm2 T=Max80°C
Faixa de Vazio Gases - Pressdo T60mmhg T=21°C

Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagado. Qualidade Absoluta.

Tubo de medigio em borrosilicato.

b iaui
fralidos
nidade de
. Faixa de vazao| # Medigdo L Gases
o Faixa de :‘% Gasas - N2 E Unidade de
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para Consulta de Produto:
! Faixa de Vazao:
Tipo de Fluido:
Pressao Depois do Instrumento:
Temperatura de Trabalho:
Rosca ou Flange do Processo:
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B vendas@salvicasagrande.com.br

@ www.salvicasagrande.com.br

@salvi.casagrande

@ R. Floréncio de Abreu,605 - Centro - Sdo Paulo, SP.



Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazéo Tipo Rotametro Modelo BLI 100

Geral:

Os Rotametros de Série BLI, sdo usados para medir vazao
instantanea de qualquer tipo de fluido em tubulagbes com
condicBes, pressdo e temperatura contidas dentro dos limites
de resisténcia do tubo de medicao ( Policarbonato ) que é usado
na fabricagdo do instrumento de medicao.

O medidor de Vazéo tipo Rotametro BLI e Adequado quando

a uma necessidade de controle de vazao.

Opcional: Alarme de Baixa Alta Vazéo

(aracteristicas Técnicas Tubo de Policarbonato

Precisdo Repetibilidade
Escala

+- 2% FIS 0,25% -
' Rangeabilidade | Comprimento

Graduag:éu: Vedagdes

1210 60 mm
Leitura dirsla 0U | giing ath T=70°C -

proponcionsl

10-100% i i T=80°
Lt Viton até T=80"C

Conexdo Padrao Polipropileno

Rosca BSPF / NPTF
Tubo de medicio em policarbonato
de Alto Impacto.
Medidor de Vazao Tipo Rotametro oo
Com Tubo de Policarbonato LI(_.]_UIdﬂS ;
Faixa de Vazao H20 - Pressio Mix 10kgflcm2 T=Max80°C ”;"’:I"'? 4 Gases
a Faixa de Vazio Gases - Pressao 760mmhg T=21°C s e . Unidade de
g Faixade | gffamadevazao] | w| Us - Um - Lh i
< vaz8o H20 | EfGasesa-tc | E || mM¥s- mim- mPh | NUs - NUm - NUh
'@;' g :_‘_*,;:ﬂu Lh 1 o oz au-aieetc. | 8 | = g gps - gpm - gph | Nm¥s - Nm¥m - Nm'h
) 5-80LUh |~ [01515NmInl — |8 O
: e © BN & g& Informagdes Necesséria
£ 127200h | S {05 50N g| 4 para Consulta de Produto:
ol F 5_1 5:' L-11 = - | J _
18-180Lh | <C Faixa de Vazdo:
Tipo de Fluido:
Pressao Depois do Instrumenta:
Temperatura de Trabalho;
Rosca ou Flange do Processo:

& (11) 3327-0033 (™ +55 11 3327-0035
B vendas@salvicasagrande.com.br

@ www.salvicasagrande.com.br @salvi.casagrande
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Medicao e Automatizagado. Qualidade Absoluta.




Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazéo Tipo Rotametro Modelo BLI 200

Geral:

Os Rotametros de Série BLI, sdo usados para medir vazdo
instantanea de qualquer tipo de fluido em tubulagBes com
condicdes, pressdo e temperatura contidas dentro dos limites
de resisténcia do tubo de medigo ( Policarbonato ) que é usado |
na fabricagdo do instrumento de medigéo.

O medidor de Vazao tipo Rotametro BLI e Adequado quando
a uma necessidade de controle de vazao.

Opcional: Alarme de Baixa Alta Vazao

Caracteristicas Técnicas Tubo de Policarbonato |

Precisido Repetibilidade
Escala
Rangeabilidade | Comprimento

+/- 2% FIS 0,25%

Graduacao Vedagdes

1a10 140mm
Ledura derets ou 5w L
i i Buna até T=70°C
10~100% Wilon até T=B0°C

com cogficients

Conexdo Padrao Polipropileno

Rosca BSFF { NPTF
Tubo de medicdo em policarbonalo
de Alio Impacto.
Medidor de Vazao Tipo Rotametro
Com Tube de Palicarbonato —
Faixa de Vazio H20 - Pressdo Max 10kgficm2 T=Maxso’c  LIQUIdOS
Faixa de Vazio Gases - Pressido T60mmhg T=21°C Unidade de | GESES
Faixa de Faixa de vazao Medicdo | | Unidade de
vazao H20 Gases Ar- K2
ol 1010Uh | £l on. GILP e | g% Us - Lm - Uh : Medicao _
= '3-1 :: Eﬁ’aﬁN :U' £ mis - mim - m*h WL's - NLim - NLh
20 3-3.0 Nm3h 2 X . IR
— 250Lh | VD [04-40NmIh| o |2 E gos - gpm geh RS - Nevim: - Nmth
S 30-300Lm | & [0550NmIR | © | 3 8
35.350 Lh 0.6.6.0 Nmah | inf zos N o
O 40400Lh | O[0880NmIh] |, 3 ormagoes Necessaria
2 EEE%' h | lO-10NmIh | 5 |eu para Consulta de Produto:
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S7E7s0ih | 2[7020Nmin] & o B Faixa de Vazio:
100- Lih | o [ 25-258mih | 3 gm R
120-1200 Lih 3.0-30 Nmah Tipo de Fluido:
150-1500 L/h 3.5-35 Nm3h 2 Pressao Depois do Instrumento:
Ll — Temperatura de Trabalho:

Rosca ou Flange do Processo:

& (11) 3327-0033 (™ +55 11 3327-0035
B vendas@salvicasagrande.com.br

@ www.salvicasagrande.com.br @salvi.casagrande
Salvi Casagrande @ R. Floréncio de Abreu,605 - Centro - Sdo Paulo, SP.

Medicao e Automatizagado. Qualidade Absoluta.




Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazao Tipo Rotametro Modelo BLI 7000

Geral:

Os Rotametros de Serie BLI, sdo usados para medir vazéo
instantanea de qualquer tipo de fluido em tubulagfes com
condi¢coes, pressao e temperatura contidas dentro dos limites

de resisténcia do tubo de medig¢do ( Policarbonato ) que & usado ‘
na fabricagao do Instrumento de Medicao.

O medidor de Vazao tipo Rotametro BLI & adequado quando

ha uma necessidade de controle de vazao.

Opcional: Alarme de Baixa Alta Vazao =

(aracteristicas Técnicas Tubo de Policarbonato

Precisio Repetibilidade
Escala

+- 2% FIS 0,25% - ]
Rangeabilidade = Comprimento

' Graduagao Vedacoes

1a10 160mm
Leibsra dirgts ou Buna até T=-I|-D.pﬂ '
proporcional
1-100% Witon até T=B0°C

com codficients

Conexao Padrao Polipropileno

Rosca BSPF | NPTF
Tubo de medigBo em policarbonato

de Alto Impacto.
Medidor de Vazio Tipo Rotdmetro s

Com Tubo de Policarbonato —
Faixa de Vazio H20 - Pressdo Max 10kgficm2 T=Maxgo°c  LIQUIdOS

Faixa de Vazao Gases - Pressdo 760mmhg T=21°C Unidade de ' GBSES
Nasgde " |  Unidade de
Faixa d - “E Medica
aixa de g [Fanade vazio) £ |, E| |us - um - Un —py
o vazao H20 E Gasesa-nz2 | £ |, ; mYs - mim - m'h NUs - NUim - NLh
g SO o [0% O GLP ETC. E =5 gps - gpm - gph Nm¥s - Nmim - Nm'h
P 25-&-13’_%0 Lh | & R '
—[300-3000 L | © [50-30 Nmd/h . O . .
3 250-3500 L/h e 2'4““ Nmd/h | @ | & E |ﬂfﬂﬂﬂﬂl}ﬂﬂs Necessaria
400-4000 Lh OEINmAh | S |~ .
SO0-5000 Lk ! mah | @ - Fai -
=l e . = aixa de Vazao:
BOO-G000 LM | = [B000NmIh ] | © . 2
§ 7000 L | <€ [10-100 Nmah @ Tipo de Fluido:
B00.6000 L1 Pressdo Depois do Instrumento:
: Th Temperatura de Trabalho:
Rosca ou Flange do Processo:

& (11) 3327-0033 (™ +55 11 3327-0035
B vendas@salvicasagrande.com.br

@ www.salvicasagrande.com.br @salvi.casagrande
Salvi Casagrande @ R. Floréncio de Abreu,605 - Centro - Sdo Paulo, SP.

Medicao e Automatizagado. Qualidade Absoluta.




Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazéo Tipo Rotdmetro Modelo BLI 30000

Geral:

Os Rotametros de Série BLI, s8o usados para medir vazéo
instantanea de qualquer tipo de fluido em tubulactes com
condicbes, de pressao e temperatura contidas dentro dos limites
de resisténcia do tubo de medigao ( Policarbonato ) que & usado
na fabricagao do instrumento de medigao.

O medidor de vazéo tipo rotametro BLI € adequado quando

ha uma necessidade de controle de vazao.

Opcional: Alarme de Baixa Alta Vazao

Caracteristicas Técnicas Tubo de Policarbonato

Precisdo Repetibilidade
Escala

+i- 2% FIS 0,25% - -
~ Rangeabilidade | Comprimento

Graduacio Vedagoes

1a10 160mm
Leitura direda U | g ot Te7iec ¥
proporcional
10~-100% ilon até T=80°C

cam cofficients Conexao Padrao Polipropileno

Rosca BSPF / NPTF
Tubo de medicio em policarbonato

de Alto Impacto.
Medidor de Vazdo Tipo Rotametro ;

Com Tubo de Policarbonato ——
Faixa de Vazio H20 - Pressdo Max 10kgficm2 T=Max80°C LIQLIIdDS

Faixa de Vazao Gases - Pressao 760mmhg T=21°C Unidade de ' Gases
2 Ny Unidade de
! o| Faxade |Efaxedewazo & | fus - Um - Lm e 2o
= asesm-m | E|Z ms - mim - mih NUs - NLim - NLh
‘tj o § vazéo H20 ..'”L 02-GN-GLPETC.| E | 1 =] | ops - gpm - gph Nm¥s - Nm¥m - Nmih
- + - —2 |25
- St o N © | - -
E O35 F o mm ] oA [30-100 Nmam] s .8 Informagdes Necessaria
& O1o10mh 15-150 Nmam| oy |+ & para Consulta de Produto:
' O212mm ] O [207200Nmih] 5 | g @2 , .
Bllslsmh | @ _%ﬁ:.&%m? o § Faixa de Vazao:
S|2fmin | 5 LIe-d0Nmih @ | g & Tipo de Fluido:
2528 mih | = [40-400Nmih \
Sha0min 1< S0-500NmAn] — | & Pressao Depois do Instrumento:
Temperatura de Trabalho:
Rosca ou Flange do Processo:

& (11) 3327-0033 (™ +55 11 3327-0035
B vendas@salvicasagrande.com.br

@ www.salvicasagrande.com.br @salvi.casagrande
Salvi Casagrande @ R. Floréncio de Abreu,605 - Centro - Sdo Paulo, SP.

Medicao e Automatizagado. Qualidade Absoluta.




Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazao Tipo Rotametro Modelo BLI 50000

Geral:

Os Rotametros de Série BLI, s30 usados para medir vazao
instantanea de qualquer tipo de fluido em tubulagées com
condigbes, de pressao e temperatura contidas dentro dos limites
de resisténcia do tubo de medigao ( Policarbonato ) que & usado
na fabricagdo do instrumento de medigéo.

O medidor de vazao tipo rotametro BLI e adequado quando

ha uma necessidade de controle de vazéo.

Opcional: Alarme de Baixa Alta Vazao

Caracteristicas Tecnicas Tubo de Policarbonato

Precisdo Repetibilidade
Escala
Rangeabilidade | Comprimento

+/- 2% FIS 0.25%

G'ral:l-uagio Vedagées

1a10 180mm
Leiburs dirsta ou B & T= 1
proporcional chben? L
10-100% W aaT=
com cogficiente it i

Conexio Padrio Polipropileno

Rosca BSPF | NPTF
Tubo de medigdo em policarbonato

de Alto | tD.
Medidor de Vazdo Tipo Rotametro i

Com Tubo de Policarbonato —
Faixa de Vaziio H20 - Pressdo Max 10kgficm2 TsMaxgoc ~ LIQUIAOS

ﬁ Faixa de Vazdo Gases - Pressao 760mmhg T=21°C Unidade de ' Gases
; - Medica -
& F . d Fama de vazao l o E II:HL'I | Unidade de
g g ElIa A Gasesir-N2 | E |= s - Um - Lh . Medigao
2 g vazdo H20 Bl avarmc [E | m¥s - mim - mh | NUs - NUm - NUh
L - k] = * 5
P Pl S TTemm] S g | |9 - ® - @ | N - Nelm - N
- 2 0650w | &3 ‘Jﬁ:ﬂ& Nmah| v S 3
& o 2:;,',{5,“;3,:1 S 15:35{, NN,";S,:: E e Informagdes Necessaria
3 S22 mn | q[20200Nm3h] 5 1 LDL para Consulta de Produte:
SHEmn ] 52z 5= & " .
= 20m'h ] = K o apia de Vazdo:
2528mh | < AG40Nmah | & Tipo de Fluido
30 5[ - 'l "
4.0-40 m'n 70-700 Nm3'h 4 Pressae Depois do Instrumento:
100=1000 N/ Temperatura de Trabalho:
Rosca ou Flange do Processo:

& (11) 3327-0033 (™ +55 11 3327-0035
B vendas@salvicasagrande.com.br

@ www.salvicasagrande.com.br @salvi.casagrande
Salvi Casagrande @ R. Floréncio de Abreu,605 - Centro - Sdo Paulo, SP.

Medicao e Automatizagado. Qualidade Absoluta.




Salvi Casagrande

Medicao e Automatizagdo. Qualidade Absoluta.

Medidor de vazao Tipo Rotdmetro Modelo BLIP
Geral:

Os Rotametros da série BLIP, sdo instrumentos para medir vazdes
instantaneas de qualquer tipo de fluido limpo, sem Particulas em
tubulagées com condigdes de pressao e temperatura, contidas dentro
dos limites de resisténcia do medidor.

Este instrumento, tem sua melhor aplicagao quando for necessario o
controle de vazdo. E seu principio de funcionamento é por pressao
diferencial e placa de Orificio.

(aracteristicas Técmicas e~
Precisao Repetlbllldade " Escala
+/- 3% FIS 0,25% I Rangaahilidadai Comprimento | ~ Conexdo '

Flangelado Wafer

= = | 1a10 160mm 1% ou2"ou2 %" ou
Graduagao | Pressao Max ‘ ‘ | - it

| Leitura direta ou

Proporcional 10-100% 6 kgflcm?2 Tainn G- e
4 N A e

Faixa de Vazdo H20 - Presso Maxima 6 kgflem2 T=21°C N
;

Modelo BLIP 1% 10~10 mh a6 2020 mh

Modelo BLP 2° 15+15mh até 5050 mih i

Modelo BLIP 2%' 20~20 mh a6 6060 mh 1

Modelo BLIP 3' 20~20 mh at 8080 mh !

Modelo BLIP 4 30~30 mh até 15~150 milh ;

Modelo BLIP 6 50~50 mh até 40~300 milh :

Modelo BLIP 8 10~100 m'h até 40~300 melh =

& (11) 3327-0033 (™ +55 11 3327-0035
B vendas@salvicasagrande.com.br

@ www.salvicasagrande.com.br @salvi.casagrande
Msfl‘" Casagrande @ R. Floréncio de Abreu,605 - Centro - Sdo Paulo, SP.

0. Qualidade Absolut:




