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CATÁLOGO DE SENSORES

INTERCAMBIÁVEIS PARA USO EM

TERMÔMETRO SALVTERM 1200 K



SENSOR INTERCAMBIÁVEL TIPO "K" COM PUNHO PARA USO EM 
TERMÔMETRO DIGITAL SALVTERM 1200 K, FABRICADO COM 
RABICHO E CONECTOR MINI COMPENSADO MACHO.

O MODELO DE "CARRINHO" É UTILIZADO PARA MEDIÇÕES DE 
TEMPERATURAS EM SUPERFÍCIES CILÍNDRICAS EM MOVIMENTO.

O COMPRIMENTO PADRÃO DO RABICHO É DE 1 METRO, PODENDO 
SER ALTERADO CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE.

SENSOR TIPO K
MODELO CARRINHO



SENSOR TIPO K
MODELO PARA

CHAPEIRA

ESTE É O MODELO PARA MEDIÇÕES DE TEMPERATURAS EM 
CHAPEIRAS, MUITO UTILIZADO NO SETOR ALIMENTÍCIO.

O COMPRIMENTO PADRÃO DO RABICHO É DE 1 METRO, PODENDO 
SER ALTERADO CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE.

SENSOR INTERCAMBIÁVEL TIPO "K" COM PUNHO PARA USO EM 
TERMÔMETRO DIGITAL SALVTERM 1200 K, FABRICADO COM 
RABICHO COM CORDOALHA DE AÇO INOX E CONECTOR MINI 
COMPENSADO MACHO.



SENSOR TIPO K
ULTRA-RÁPIDO

SENSOR INTERCAMBIÁVEL TIPO "K" COM PUNHO PARA USO EM 
TERMÔMETRO DIGITAL SALVTERM 1200 K, FABRICADO COM 
RABICHO E CONECTOR MINI COMPENSADO MACHO.

O COMPRIMENTO PADRÃO DO RABICHO É DE 1 METRO, PODENDO 
SER ALTERADO CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE.

ESTE MODELO DE SENSOR TEM SUA JUNTA EXPOSTA, 
POSSIBILITANDO ASSIM UMA RESPOSTA UTRA-RÁPIDA NA 
MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS EM SUPERFÍCIES.

EXISTE A POSSIBILIDADE DE FABRICAÇÃO ANGULAR E RETO 
(IMAGENS) E COM O COMPRIMENTO DA HASTE CONFORME A 
NECESSIDADE DO CLIENTE.
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SENSOR TIPO K
PARA IMERSÃO

O COMPRIMENTO PADRÃO DO RABICHO É DE 1 METRO, PODENDO 
SER ALTERADO CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE.

ESTE MATERIAL PODE TER SUA HASTE FABRICADA COM O 
COMPRIMENTO SOLICITADO PELO CLIENTE E COM OS 
DIÂMETROS DE 1,5 MM, 3 MM E 6 MM.

SENSOR INTERCAMBIÁVEL TIPO "K" COM PUNHO PARA USO EM 
TERMÔMETRO DIGITAL SALVTERM 1200 K, FABRICADO COM 
RABICHO E CONECTOR MINI COMPENSADO MACHO.

O MODELO PARA IMERSÃO É UTILIZADO PARA MEDIÇÕES DE 
TEMPERATURAS EM LÍQUIDOS E GASES.



SENSOR TIPO K
COM PONTA PARA

PENETRAÇÃO

O COMPRIMENTO PADRÃO DO RABICHO É DE 1 METRO, PODENDO 
SER ALTERADO CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE.

MODELO FABRICADO COM PONTA PONTIAGUDA, UTILIZADO PARA 
MEDIÇÃO POR MEIO DE PENETRAÇÃO.

SENSOR INTERCAMBIÁVEL TIPO "K" COM PUNHO PARA USO EM 
TERMÔMETRO DIGITAL SALVTERM 1200 K, FABRICADO COM 
RABICHO E CONECTOR MINI COMPENSADO MACHO.

ESTE MATERIAL PODE TER SUA HASTE FABRICADA COM O 
COMPRIMENTO SOLICITADO PELO CLIENTE E COM OS 
DIÂMETROS DE 1,5 MM, 3 MM E 6 MM.



SENSOR TIPO K
PARA MEDIÇÃO

DE TEMPERATURA
AMBIENTE

SENSOR INTERCAMBIÁVEL TIPO "K" COM PUNHO PARA USO EM 
TERMÔMETRO DIGITAL SALVTERM 1200 K, FABRICADO COM 
RABICHO COM TRANÇA METÁLICA E CONECTOR MINI 
COMPENSADO MACHO.

ESTE SENSOR É PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA AMBIENTE, 
FABRICADO COM PONTA DE AÇO INOX COM COMPRIMENTO DE 
50MM E DIÂMETRO 6 MM. ESTA PONTA TEM ORIFÍCIOS PARA 
CAPTAÇÃO DA TEMPERATURA E UM CLIP PARA FIXAÇÃO.

O COMPRIMENTO PADRÃO DO RABICHO É DE 1 METRO, PODENDO 
SER ALTERADO CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE.



SENSOR TIPO K
PARA SUPERFÍCIE

EXISTE A POSSIBILIDADE DE FABRICAÇÃO ANGULAR E RETO 
(IMAGENS) E COM O COMPRIMENTO DA HASTE CONFORME A 
NECESSIDADE DO CLIENTE.

O COMPRIMENTO PADRÃO DO RABICHO É DE 1 METRO, PODENDO 
SER ALTERADO CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE.

ESTE MODELO DE SENSOR TEM UMA PASTILHA EM SUA PONTA 
PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS EM SUPERFÍCIES.

SENSOR INTERCAMBIÁVEL TIPO "K" COM PUNHO PARA USO EM 
TERMÔMETRO DIGITAL SALVTERM 1200 K, FABRICADO COM 
RABICHO E CONECTOR MINI COMPENSADO MACHO.
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